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לקבלת נתוני לוח רצפה Hardipanel Compressed  למתכנן לחץ כאן 

הוראות עבודה ליישום לוחות רצפה בשימוש חיצוני עדיין לא תורגמו לעברית 
לקבלת חוברת היצרן באנגלית לחץ כאן  .
 לדף המוצר באתר היצרן ובו פרוט וידע מקיפים   לחץ כאן 
דגשים והמלצות מניסיוננו ללוחות מרוצפים עם אריחים מסביב לבריכה :

1

תשתית מומלצת- נירוסטה או עץ מרוח בלכה או מתכת  גילוון כפול, ברגים נירוסטה.
2

במשטחים מרוצפים יש ליצור תפר התפשטות 5 מ' לכל כיוון ולמעשה לחלק את המשטח ל"שדות" 

שהקשר ביניהם הוא מסטיק איטום –גמיש אטום וחזק, עמיד בכימיקלים.
מומלץ  MS פולימר מתוצרת ביזון הולנד. למידע לחץ כאן 
3

הלוחות אטומים ואינם מעבירים מים , יש להם ספיגות מסוימת.

 (אם לא הייתה ספיגות בכלל- לא היו מקבלים דבק או צבע ),

נקודות התורפה הם חיבורים בין לוחות והשקעים שהברגים יוצרים ,

 כדי למנוע בעיה מכשל עקב ביצוע לא מושלם

של יישום מסטיקים ודבקים אנו ממליצים  למרוח חומר איטום צמנטי  גמיש על כל המשטח 

לפני יישום דבק אריחים, (שימוש בדבק מתאים בלבד.)
החומרים המומלצים מתוצרת תרמוקיר :

חומר איטום צמנטי גמיש - אלסטוסיל  למידע לחץ כאן 
הדבקים המומלצים- פלסומר 602 או פלסטומר 770  או דבק  מהיר- פלסטורפיד.
לאתר תרמוקיר לחץ כאן 
4
מומלצות פוגות רחבות מעל 5 מ"מ , מומלצות פוגות שקועות  בין האריחים ,
( פחות מים על האריחים =פחות מחליקים). 
רובה מומלצת –אפוקסית עמידה בחומצות, תוצרת מפאי איטליה או לטקריט ארה"ב. 
מידע על רובה מתוצרת  מפאי לחץ כאן   מידע על רובה מתוצרת לטיקריט לחץ כאן 
5
לבדוק התאמה לתקן החלקה .(למניעת תביעות.).

6

מומלץ למרוח את גב הלוחות עם פריימר  או צבע אקרילי טרם הנחתם .

7
אופציה למחשבה: במקום לרצף ניתן לצבוע את הלוחות עם צבע מסוג פוליאוריאה 

צבע המשמש לצביעת גשרים,בטון ,עץ ברמת עמידות גבוהה ביותר עמיד UV ,שחיקה,מזג אוויר.

או צבעי רכב מסוג גלזורית .
 היתרון הגדול שלנו הוא ידע נרחב בחומרי איטום,דבקים,צבעים,בידוד וכו' 

 האיכותיים של כל החברות הטובות בארץ , יועץ שטח לרשותכם- משה חן- 057-5827820 .
אתרינו www.masterkir.co.il
ערך וכתב 
יורם רוטנברג 

23.6.2009 
קישורים:

תקרות  מחולקות עם "וילה בורד" ישר קצוות .
מחירי לוחות לקבלן
מחירי ציוד,אביזרים וחומרים נדרשים.
אומנות הגימור עם פרופילי גימור מתוצרת TRIM TEX  ארה"ב 
שיטת הבנייה ה"יבשה"
בידוד תרמי למבנים בשיטה ה"יבשה"

בנייה ירוקה

מאמרים ומחקרים  
מייטק שלד מתכת מוכן לפי מידות 
אודות מאסטרקיר
מפת הגעה ופעילות
סניפים    סניף ראשי הרצלייה   , סניף כפר שמריהו – רוטנברג בכפר
פרופיל חברה   
בידוד תרמי קירות- נתונים להשוואה בין חומרים שונים.
בידוד אקוסטי -נתוני בליעת רעשים של חומרים שונים.
הוספת קומה או חדר על גג קיים בשיטת הבנייה הנקייה
רובה אקרילית,רובה צמנטית,רובה פולימרית,רובה אפוקסית- המדריך המלא
מוצרים ומחירים – חומרי בניין
מוצרים ומחירים- לוחות,ניצבים,מסלולים וכד'
מוצרים ומחירים – השכרת ציוד וכלים
