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מפרט קיר בחדר ספורט כדור  עם לוחות מאסטרקיר – אקזוטק פאנל Exotec Panel 

תשתית :

פרופילי עץ או מתכת ברוחב מינימלי של 50 מ"מ עובי עץ מינימלי- 50 מ"מ עובי מתכת מנימלי-  0.8 מ"מ .

מרחק בין מרכזי ניצבים – מקסימלי- 400 מ"מ מומלץ 300 מ"מ . 

נתוני קונסטרוקציה -תלוי בגובה, בכל מקרה  כפופים לאישור מהנדס.
תפר קונסטרוקטיבי אם יש בקיר הקיים  יש להעתיק לשלד החדש.
הלוח המתאים-: מאסטרקיר אקזוטק פאנל עובי 9 מ"מ . אורך 2400 מ"מ רוחב 1200 מ"מ .

השיטה :

חיבור הלוחות לשלד עץ או מתכת ע"י ברגים או מסמרים במרווחים בין לוחות, 
תוך כדי התקנת בידוד אקוסטי ובלימת מכות כדור . 
שלבים :

1

הקמת התשתית . ( בין התשתית לקיר הקיים רצועות  קומפריבנד )
2

התקנת בידוד סופג  עובי 5 ס"מ  בין הניצבים ( ע"ג  תפסני  צמר בידוד). .

3

התקנת יריעה אקוסטית Tecsound   עובי 1.8 מ"מ על הצד החיצוני של השלד, 

4

התקנת  מזרון בלימה .

5

הרכבת לוחות מאסטרקיר במרווחים של 5-10 מ""מ .

6

מילוי על ראשי הברגים ומילוי החיבורים בין הלוחות .

7

צבע . 
אפשרויות גימור :
המומלץ ביותר צבע לרכב "גלזורית" – צבע המתקדם ביותר . 

מומלץ- טמגלס מתוצרת טמבור  לדף המוצר לחץ כאן 

אפשרי- כל צבע , כדאי לקחת בחשבון את השחיקה ולהשקיע בצבע עמיד. 
חומרים משתתפים , תוספת הוראות,– כמויות למ"ר :
	הפריט
	
	נדרש למ"ר 
	קישורים

	לוחות מאסטרקיר 
אקזוטק פאנל 
	עובי 9 מ"מ 

אורך-2400 מ"מ 

רוחב 1200 מ"מ 
	1 ועוד פחת 
	לוחות מאסטרקיר אקזוטק
       מידע כללי לחץ כאן 
   נתונים למתכנן  לחץ כאן 

	ברגים לחיבור הלוחות לקונסטרוקציה 
	 מרחק בין ברגים 
 400 מ"מ , 
	7.5 ברגים 
	 למידע על ברגים למתכת
    לחץ כאן 
הוראות לעבודה עם הלוח 

    לחץ כאן 

	סרטי קומפריבנד
 רוחב 50 מ"מ 

עובי 5 מ"מ 
	ליישום בין קונסטרוקציה לקיר GA 80  דחיסות 100 ק"ג לקוב .
תוצרת פלציב 
	לפי אורך מגע קונסטרוקציה קיר .
	למידע על בידוד פלציב
    לחץ כאן 

	יריעה אקוסטית  
טקסאונד 1.8 מ"מ 

תוצרת Lafarge
	יריעה חוסמת מעבר רעשים עד 59 דציבל 

	1 מ"ר + פחת\חפיפה.
	 

	בידוד בולם ואקוסטי 
יריעות פלציב 

GA 80 עובי 4 מ"מ 
	  דחיסות 
100 ק"ג לקוב.

 
	1 מ"ר + פחת 
	למידע על בידוד פלציב 
   לחץ כאן

	מסטיק גמיש למילוי המרווחים בין הלוחות.


	MS  פולימר 
	לפי רוחב מרווח 
לקבלת טבלת חישוב

   לחץ כאן 
	למידע על MS פולימר מתוצרת ביזון הולנד 

     לחץ כאן 

	למילוי על ראשי הברגים 
	מגה אפוקסי 
	0.1 ק"ג למ"ר
	למידע על מגה אפוקסי
    לחץ כאן 


מערכת הקיר זו לא נוסתה ולא נבדקה .

המפרט נבנה על בסיס ידע בתחומי הבנייה ,הבידוד וההכרות עם החומרים ותכונותיהם.  

יורם רוטנברג 

יולי 2009 

קישורים : 
בניה קלה,בניה מהירה,בניה מתקדמת,בניה אמריקאית-היסטוריה,שלבי בניה,טיפים למתקדמים.

הוספת קומה או חדר על גג קיים בשיטת הבנייה הנקייה
מוצרים וחומרים חדשים
הדבקת פסיפס בין אריחים 
בידוד אקוסטי -נתוני בליעת רעשים של חומרים שונים.
יריעת עופרת לבידוד רעשי צנרת 
פרופיל חברה   
סניפים    סניף ראשי הרצלייה   , סניף כפר שמריהו – רוטנברג בכפר
תקרות  מחולקות עם "וילה בורד" ישר קצוות .
מחירי לוחות לקבלן
מחירי ציוד,אביזרים וחומרים נדרשים.
פרטי בניין למתכננים.
אומנות הגימור עם פרופילי גימור מתוצרת TRIM TEX  ארה"ב 
מאמרים ומחקרים  
פרופילי ניתוק ועיצוב ללוחות גבס
אודות מאסטרקיר
אודות  היבואן רוטנברג 
