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קיר אוגר חום למקוואות ולסאונות .
המטרה :  שימור חום קירות מחופים עם אריחים  – חסכון באנרגיה  .

השיטה :

יצירת קיר משמר חום תוך יצירת מסה של חומר אוגר חום בגיבוי חומרים מחזירי אנרגיה. 

תשתית נדרשת :

קונסטרוקציה מתכת או עץ שבכוחה לשאת את עומס המשקל של הדבק והאריחים.
מרחק מכסימלי בין מרכזי ניצבים 600 מ"מ .

סוג ועובי הקונסטרוקציה והמרחקים בין ניצבים לפי קביעת מהנדס.

תפרי התפשטות נדרשים כל 4.20 מ' .

חתך הקיר :  

	המרכיב 

מבחוץ פנימה 
	פרוט 

	אריחים


	אריחים עבים יותר אוגרים חום רב יותר.

מומלצות פוגות רחבות – כך האריחים  יפלטו חום לצדדים ופחות לכיוון גב האריח.

	דבק עבה + רשת


	לפרוט ומידע על  שיטת  הדבקה עבה של אריחים  

   לחץ כאן 

	לוח מאסטרקיר 
	עובי מינימלי 9 מ"מ אפשר שתי שכבות .

	רדיד אלומיניום 
	רדיד איכותי עם רשת משריינת .

	יריעת בידוד תרמי 
	עובי מינימלי 4 מ"מ . 

	ניצבים 
	המסוגלים להחזיק בעומס כולל של מערכת  הקיר .

ובעלי עמידות ללחות וקורוזיה. 


מבנה זהה בצד שני של ניצב מחיצה,

** בכל מקרה וגם שצד שני לא מחופה עם אריחים יש ליישם רדיד אלומיניום על הצד השני של הניצבים.
שלד מוכן ,
 ההמשך...  צעד אחר צעד לפי סדר הביצוע.....
1. מתקינים על הניצבים יריעות בידוד פלציב .
2. מתקינים רדיד אלומיניום .
3. מחברים לוח מאסטרקיר לקונסטרוקציה ,מרווח בין לוחות 3 מ"מ , בורג כל 20 ס"מ . 
4. ממלאים את שקעי הברגים ואת המרווחים בין הלוחות עם מסטיק עמיד בחום .
     5 .  מתקינים רשת קרפ מגולוונת  חורים 20\20 מ"מ עובי חוט 1.6 מ"מ

           מחברים לקונסטרוקציה עם ברגים ודסקיות מרחיקות מרחק בין ברגים 30 ס"מ. 
          **דסקית אחת בין הרשת ללוח ודסקית שנייה בצד החיצוני של הרשת .
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     6.  מדביקים האריחים עם דבק מתאים. 
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 7. ממלאים רובה או סיליקון מתאימים בין האריחים . 
רשימת החומרים מידע  + כמות למ"ר : 

.

	הפריט
	פרטים נוספים
	נדרש למ"ר 
	קישורים

	רדיד אלומיניום
	איכות גבוהה +רשת משריינת .
	1 מ"ר + פחת 
	תרמופויל לחץ כאן


	סרט חיבור לרדיד אלומיניום
	
	1 מ'א על כל  מ"ר.
	

	יריעת בידוד פלציב
	
	1 מ"ר + פחת
	פלציב  לחץ כאן 

	לוחות מאסטרקיר 
	עובי 9 מ"מ 


	1 מ"ר +פחת 
	 מאסטרקיר ורוד וילה בורד לחץ כאן

	ברגים לחיבור הלוחות לשלד. 
	בורג קודח כנפיים 

אורך 25 מ"מ 
	17 ברגים 
	למידע על ברגים למאסטרקיר לחץ כאן 

	מסטיק גמיש למילוי 

החיבורים בין הלוחות

ושקעי הברגים.
	MS  פולימר 
	0.3 תרמיל 300 מ"ל 
	MS  פולימר לחץ כאן

	ברגים פח פח קודח 

לחיבור הרשת לשלד.
	אורך 25 מ"מ


	9 ברגים 
	

	רשת קרפ מגולונת 
	עובי חוט 1.6 מ"מ 

גודל חור- 2X2 ס"מ 
	1 מ"ר + חפיפה 
	

	דיסקיות מגולוונות 

להרחקת הרשת ועובי דבק.
	עובי 3 מ"מ 
	18 דיסקיות 
	

	דבק אריחים 
	דבק חזק וגמיש

ברמה של 2 S 
	8 ק"ג למ"ר 
	ראה בהמשך טבלת דבקים מתאימים   

	רובה אפוקסית 

בין האריחים.
	לפי גוון ואיכות מבוקשים 
	לפי גודל אריח ומידות הפוגות .
	מפאי  לחץ כאן 

ספקטרלוק לחץ כאן

	מסטיק צבעוני כתחליף לרובה באריחי אבן 
	חשוב לוודא שהצבע 

מהמסטיק לא יופרש לאריח. 
	לפי גודל אריח ומידות הפוגות .

לטבלת הספק 

    לחץ כאן 
	תוצרת OTTO גרמניה
סידרה 70S
   לחץ כאן 


 דבקים מתאימים להדבקת אריחים : 

	שם הדבק 
	תוצרת 
	לדף המוצר 

	דבק 100 
	כרמית – מיסטר פיקס 
	דבק 100

	פלסטומר 603 
	תרמוקיר 
	פלסטומר 603 

	פלסטומר 770 
	תרמוקיר
	פלסטומר 770 


תוספות ודגשים  להוראות עבודה המופיעות
 בחוברת הדרכה – מאסטרקיר ורוד- וילה בורד בפרק חדרים רטובים :
עובי מתכת מינימלי מומלץ- 0.8 מ"מ , גילוון כפול או נירוסטה .

מומלצים ברגים נירוסטה. 

התקנת לוחות עם מרווח 3-4 מ"מ בין אחד לשני.

תזכורות :

** בפינה פנימית יש לרווח 5 מ"מ במפגש הלוחות. 

** תפר התפשטות כל 4.20 מ' ( כולל באריחים).

** מירווח 6 מ"מ במפגש לוחות עם רצפה או תקרה. 

  לקבלת חוברת הדרכה "מאסטרקיר ורוד-וילה בורד" לחץ כאן . 
הבהרה חשובה :

ההוראות ,ההמלצות והדגשים הכתובים למעלה מבוססים על  ניסיוננו המצטבר  מהיכרות עם החומרים

דרך הוראות היצרנים וליווי פרויקטים רבים המבקשים להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבור בעלי הנכסים.
יועץ שטח לרשותכם- משה חן- 057-5827820 .
קישור לאתר מאסטרקיר לחץ כאן 

ערך וכתב- יורם רוטנברג 

11.7.2009 
קישורים :

מאמרים :

תקרות  מחולקות עם "וילה בורד" ישר קצוות .
מחירי לוחות לקבלן
מחירי ציוד,אביזרים וחומרים נדרשים.
אומנות הגימור עם פרופילי גימור מתוצרת TRIM TEX  ארה"ב 
שיטת הבנייה ה"יבשה"
בידוד תרמי למבנים בשיטה ה"יבשה"

בנייה ירוקה

מאמרים ומחקרים  
מייטק שלד מתכת מוכן לפי מידות 
אודות מאסטרקיר
מפת הגעה ופעילות
סניפים    סניף ראשי הרצלייה   , סניף כפר שמריהו – רוטנברג בכפר
פרופיל חברה   
בידוד תרמי קירות- נתונים להשוואה בין חומרים שונים.
בידוד אקוסטי -נתוני בליעת רעשים של חומרים שונים.
הוספת קומה או חדר על גג קיים בשיטת הבנייה הנקייה
רובה אקרילית,רובה צמנטית,רובה פולימרית,רובה אפוקסית- המדריך המלא
מוצרים ומחירים – חומרי בניין
מוצרים ומחירים- לוחות,ניצבים,מסלולים וכד'
מוצרים ומחירים – השכרת ציוד וכלים
