הדבקת לוחות רצפה HardiePanel Compressed    בעובי 18 מ"מ ע"ג  רצפה קיימת . 
חשוב לדעת !!!

1

בהוראות התקנה של היצרן "ג'ימס הארדי" האופציה הבדוקה היא התקנת הלוחות לשלד מתכת או עץ ,

להדבקה אין הוראות מטעם היצרן.

2

ציפוי- הציפוי המומלץ הוא אריחים , בעידן מראה הבטון רבים מעדיפים למרוח סילר או צבע ,
כדאי לבחור סילר \צבע מתאימים לשחיקה ,לקרינת שמש (לרצפה חיצונית) ובכל מקרה מתאימים לתקן החלקה.

האופציה של הדבקת לוחות על ריצוף קיים בוצעה בכמה פרויקטים הוותיק ביניהם בן 3 שנים .

** למה שיטת ההדבקה  ?

1. רצון המעצבים לא לראות שקעי ברגים ממולאים,

2. זמינותם  של דבקים חזקים ביותר המאפשרים הדבקה טובה ויציבה לאורך זמן. 

שיטות ההדבקה  עדיין לא וותיקות דיין  ועדיין לא הוכיחו את עצמן ולכן ,

כל המבצע בשיטת הדבקה מבצע על  אחריותו הבלעדית. 
הוראות עבודה לפי הניסיון המצטבר בארץ  :

לאחר שהרצפה הקיימת מפולסת ניתן להדביק את הלוחות בשתי שיטות :  

1 .שיטת המריחה המלאה עם דבק אריחים גמיש ואיכותי.

2. דבק אפוקסי בנקודות .

שלבי עבודה מריחה מלאה עם דבק אריחים :

א

מורחים על התשתית פריימר ARDION 82  מתוצרת ארדקס גרמניה המתנה מינימום שעה מקסימום 24 שעות.

** אם עברו יותר מ48 שעות יש למרוח שנית .
ב. 
מורחים דבק פלסטומר 770  על התשתית  ועל גב הלוח . את גב הלוח עם מאליג' שיניים 6 מ"מ.
ג.

מפזרים ספייסרים בגובה מינמילי  4 מ"מ  כל 45 ס"מ . (המטרה יצירת עובי מינימלי  לדבק )
ד.

מדביקים את הלוח למקומו ומהדקים , מרווח בין לוח ללוח מינימום 3- 4 מ"מ.

את החומר העודף מנקים מהמרווחים ( מרווחים יישארו ריקים ונקיים לקבלת מסטיק איטום).

ה.

בגמר ההדבקה יש לשים משקל על הלוחות – מומלץ בלוקים בטון  20 ס"מ במרווח 20ס"מ בין אחד לשני .
ו.

המתנה 24 שעות .

ז.

מילוי בין הלוחות עם מסטיק גמיש איכותי מסוג MS פולימר "פולימקס" מתוצרת ביזון הולנד
ע"ג פרופיל גיבוי הגדול ממידת החריץ ב- 30% 
ח.

מיישמים על הלוחות סילר או צבע . 

שלבי עבודה הדבקה בנקודות עם דבק אפוקסי  :

כמו בשיטת המריחה רק שבמקום מריחה מלאה מיישמים "כפתורי דבק",
 "כפתור " דבק כל 045 מ"מ ,קוטר מינימלי 50 מ"מ ,גובה ספייסר מינימלי של 4 מ"מ .

** המתנה לייבוש לפי הוראות יצרן הדבק.
הידוק הלוחות עם משקל ,מילוי כמו בהוראות שיטת מריחה מלאה. 

דבק אפוקסי מומלץ "מגה אפוקסי" מתוצרת VIVICITY אוסטרליה. 
להנחת הלוחות כדאי לעבוד עם מכשירי הרמה ואקום כמו עם זכוכית, הלוחות כבדים וקשה להזיזם ,
בעיקר בהזזות תיקון של ס"מ לכאן או לכאן.

ניתן לשתול בין הלוחות פרופילי מתכת בכל מקרה מומלץ למלא עם מסטיק אוטם את החריץ

 ולהטביע בתוכו את הפרופיל הנבחר. 

פרויקטים שבוצעו במקומות מסחריים ושניתן לבקר :
חנות אופנה לוצ'י קניון פאוור סנטר ליד איקיאה נתניה.

חנות אופנה רחוב אוסישקין 16 רמת השרון.

בכניסה לרוטנברג חומרי בניין הרצליה רחוב ברקת 9 . 

עידכון אחרון – 28.1.2010 
קישורים :
מוצרים ומחירים – חומרי בניין
 מוצרים ומחירים – צבעים וחומרים נילווים
מוצרים ומחירים – השכרת ציוד וכלים
מריסיל- חומר איטום מתקדם 

סניפים    סניף ראשי הרצלייה   , סניף כפר שמריהו – רוטנברג בכפר
מחירי לוחות לקבלן
מרכז הורדות למתכננים,מפקחים ומבצעים.
קישורים לנושאים מעניינים באתר" ג'ימס הארדי"
חברות וקבלנים לבניית בתי מגורים
חברות וקבלנים לבנייה מסחרית וציבורית 
אודות מאסטרקיר
אודות היצרן- "ג'ימס הארדי" 
מפת הגעה ושעות פעילות 
פורום בנייה ירוקה 
