מפרט לעבודות פסיפס ע"ג לוחות מאסטרקיר
לוחות מאסטרקיר מתוצרת ג'ימס הארדי הם תשתית אידיאלית לעבודות פסיפס .
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יישום ע"ג חומרי תשתית טובים ושימוש בחומרים איכותיים תאריך את החיים של יצירתך !!!

הלוחות המומלצים ביותר :

לשימוש חיצוני :

לוח מאסטרקיר רצפה בעובי 18 מ"מ .
לוח מאסטרקיר אקזוטק פאנל בעובי 9 מ"מ .

לשימוש פנימי:
לוח מאסטרקיר ורוד- וילה בורד בעובי 6מ"מ או 9 מ"מ .

מסגרות ליצירות ולשולחנות :
האומנים יבדקו לכל עבודה את גודל המסגרת הנכון בהתייחס לעומסים ולעובי הלוח,

הוראות היצרן בנושא קירות ורצפות- מכסימום מרחק בין תמיכות= 60 ס"מ  ,
מכיוון שמדובר על השקעה רבה באומנות הנכון הוא שהתשתית והחומרים יהיו הטובים ביותר

להלן המלצותינו  על חומרים :

	העבודה
	חומר מומלץ – לחץ לקישור

	הדבקת אריחים – הדבקה עבה
20 -5-15 מ"מ – תלוי במוצר
	פלסטומר 770  מתוצרת תרמוקיר
פלסטומר 603  מתוצרת תרמוקיר.
דבק 100 – תוצרת מיסטר פיקס.
דבק 116 פרימיום- תוצרת מיסטר פיקס.

	הדבקת אריחים- הדבקה  דקה 3-5 מ"מ
	פלסטומר 602 מתוצרת תרמוקיר
דבק 100 – תוצרת מיסטר פיקס.

	רובה
	אקרילית מתוצרת מפאי –איטליה


	רובה אפוקסית
	קרהפוקסי מתוצרת מפאי איטליה
קרפוקסי דיזיין תוצרת מפאי איטליה 

	מסטיק איטום והדבקה
	מסטיק MS פולימר מתוצרת ביזון הולנד

	דבק פלא מדביק כל חומר לכל חומר בעוצמה
	מגאפוקסי תוצרת ויויסיטי –אוסטרליה

	איטום הלוח בקצוות ובגב -צדדים החשופים
	לכה שקופה  680 תוצרת סיקה
פריימר X תוצרת נירלט
צבע אקרילי משובח אקווניר תוצרת נירלט



מומלץ  לאטום את גב הלוח וקצוות הלוח עם צבע אקרילי \ סילר \ אלסטוסיל או לכה  .

ללוחות מאסטרקיר כושר נדיר לספיחת דבקים ,חומרים וצבעים ,

לפני תחילת עבודה יש לוודא שהלוח נקי לחלוטין מאבק או כתמי חומרים שיפריעו להידבקות .
קישורים :
הדבקת פסיפס רצועות בחדרי אמבטיה- פתרון חדשני לבעיה עתיקה
למידע על לוח מאסטרקיר רצפה לחץ כאן
למידע על לוח מאסטרקיר אקזוטק פאנל  לחץ כאן
למידע על לוח מאסטרקיר ורוד-וילה בורד לחץ כאן
14.9.2010
יורם רוטנברג
