תוספת קומה \ חדר  על גג קיים  

בשיטת הבנייה ה'יבשה' Dry Wall System עם לוחות מאסטרקיר
 
שלבי עבודה :

א. הכנת תוכנית ואישורה ע"י ועדת הבנייה .
ב. הכנת אלמנטים כמו שלד קירות ,חלונות  אלומיניום ובמקביל 
    הכנות על הגג כמו יציקת מסגרות בטון  שיהוו תשתית מוגבהת לקירות.
ג.  הקמת שלד קירות וגג .
ד.  כיסוי גג .
ה  העברת צנרת חשמל מים ותקשורת ובמקביל התקנת לוחות פנים קירות ותיקרה.
ו.  התקנת לוחות חוץ ובמקביל צביעה ראשונית  תקרה וקירות  .
ז.  ריצוף וחיפוי קירות .
ח.  התקנת אביזרי חשמל ואינסטלציה .
ט.  גמר צביעה .
י.   ניקיון . 
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שלד פלדה לתוספת  על גג.              "פלנקים" (לוחות דמוי עץ) לארגז רוח ,
תל ברוך  ת"א  .                               הלוח הכחול לקירות חוץ  דיזינגוף תל אביב.                 
                                                     

יתרונות הבנייה ה'יבשה' בתוספת קומה  :
1.   גמישות בתכנון :  
                           האפשרויות כמעט בלתי מוגבלות , 
                           מבחר עיצובים-כל צורה אפשרית בשלד קונסטרוקציה.
                           מפתחים גדולים בלי עמודים, הצללות ,סינרים ועוד....

2.  גמישות בגימור : 
                           מראה שליכט ים תיכוני, מראה כפרי, מראה מודרני הכל אפשרי...
3  מקבלים מבנה באיכות גבוהה  : 
                 **  בידוד תרמי ואקוסטי גבוה - הקירות מבודדים היטב באופן בסיסי 
                      בגלל האוויר הכלוא בהם  , הקירות לא  צוברים קור וחום.            . 
                 **  מבנה מדויק בעל  קירות ישרים וחלקים  ללא גלים , 

4  חסכון בעלויות : 
                   כתוצאה ממשקל חומרים נמוך ברוב המקרים אין צורך לחזק את
                   המבנה הקיים , המשמעות היא  חסכון גדול בעלויות .
                   כוח אדם מצומצם ופחות שעות עבודה: החומרים קלים יותר,
                   הלוגיסטיקה של  העלאת החומרים פשוטה וזולה יותר.  
                   פינוי פסולת בנייה קטנה ביותר ומשמעותה- חסכון רב  בעלויות.
                                                   שורה תחתונה :
עלות החומרים + עבודה + לוגיסטיקה + פינוי פסולת – נמוכה מ"בנייה רטובה".

5 מהירות ביצוע : 
                  התהליכים מהירים יותר , ניתן לעבוד במקביל ,
                  אין צורך לחכות לייבוש בטון או טיח  זמן רב. 
                  צינורות חשמל ,מים ותקשורת עוברים בתוך הקיר ולכן אין צורך לחצוב. 
                  בנוסף לכך המבנה המדויק  מאפשר  הכנת אלמנטים רבים  מראש.

6   השיטה נקייה 
                  ואינה גורמת לסבל לדיירי הבית לשכנים ולסביבה ,יש אפשרות לגור
                  בבית תוך כדי ביצוע .

7 הוצאות תחזוקה נמוכות 
                  חומרים איכותיים ועבודה בשיטות בדוקות מבטיחות תחזוקה נמוכה. 

8 עמידות גבוהה ברעידות אדמה
                 המבנים הגבוהים בעולם בנויים שלד מתכת 
                 ובזמן רעידת אדמה נעים  ולא נשברים כמו בטון. 
איזה לוח נכון  לאיזה שימוש ? 
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1. לבניית קירות חוץ – 3 אפשרויות:
 לקבלת מראה שליכט צבעוני ים תיכוני – לוחות מאסטרקיר כחול .
 למראה כפרי\מודרני – פלנקים- לוחות דמויי עץ  .
 למראה בטון ולמראה מודרני מעוצב.- לוחות אקזוטק פאנל .

2. לבניית מחיצות וקירות פנים, תקרות חוץ וחדרים רטובים 2 אפשרויות:
למראה חלק בלי הפרדות בין הלוחות. - 'מאסטרקיר ורוד' וילה בורד .
למראה קירות ותקרות מחולקים, הפרדות בין לוחות. 'מאסטרקיר גמיש'

3. ליצירת רצפות גלריה, מרפסות תלויות, גגות ,
 דקים, אלמנטים דקורטיביים, ספי חלונות: 
HardiPanel Compressed לוח רצפה  בעובי 18 מ'מ.
  

4. לבניית מסתורים מאווררים - לוח הרשת .


עצות ודגשים מניסיוננו
1. לצקת חגורת בטון בגובה מינימום 10 ס'מ כבסיס לקירות, לא לשכוח לאטום היטב את החגורה, למניעת כניסת מים במקרה של הצפה בגג.


2. קופריבנד מתחת למסלולים חובה.
 קומפריבנד על ניצבים לפני חיבור הלוחות משפר אקוסטיקה יעיל וזול. 

3. יש לזכור שהגג מחדיר למבנה בין 70%-80% ממזג האוויר (חום, קור). 
כדאי להשקיע בבידוד הגג.

4. שטח חלונות לא יותר מ-26% משטח הרצפה 
יבטיח תנאי נוחות תרמית אופטימלית.
 

5. מומלץ ליצור בתכנון - מעבר רוחות לאוורור טבעי של המבנה ותכנון חדירת שמש בחורף. 

6. מומלצים חלונות זיגוג כפול. 

7. מומלץ בחום!!! גג כפול עם חלל אוויר בין הגג  לתקרה, לצורך  הורדת חום וקור מהגג. 

8. לבדוק שתי הצעות קונסטרוקטור (עדיפות לבעלי ניסיון).

כתב -  יורם רוטנברג  דצמבר 2007 
