התוספת המשתלמת
הכתבה פורסמה במגזין בניין ואדריכלות מס' 98  יולי 2007 
הכותב – יורם רוטנברג.
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 תוספת 70 מרפסות תלויות במלון הגושרים מרץ 2007. 

 שיטת הבנייה ה"יבשה"  היא שיטה עתיקת יומין , 
הרעיון המרכזי – אין שימוש בחומרים רטובים כמו בטון או טיח ,
אין המתנות ארוכות לייבוש. אין חציבה בקירות ,ואין כמעט פסולת.
 השלד ממתכת או מעץ מחופה בלוחות מתאימים מבחוץ ומפנים. 
 אם פעם זה היה "צריף " - שלד עץ מחופה עם לוחות עץ ,
 היום משתמשים בלוחות עמידים  ובשיטות מתוחכמות ומגיעים לתוצאות
  שבשיטה הרטובה לא ניתן להגיע.
בארצות המערב השיטה  מקובלת  ביותר
רוב הבתים צמודי הקרקע בנויים בשיטה זו  בגלל יתרונות השיטה 
 למתכנן ,למבצע ולבעל הנכס,
השיטה מאוד מתאימה למקומות ששכר העבודה יקר , 
בערך מחצית מהוצאות הפרויקט הם לשכר עבודה,
שיטת הבנייה  ה"יבשה"  צורכת פחות שעות עבודה ולכן זולה יותר. 
ניתן לראות  פרויקטים ציבוריים מסחריים  רבים בנויים בשיטה.
 מגדל אייפל  לדוגמא הוא מבנה בשיטה אך אינו מחופה ,
ביפן כל המבנים הגבוהים בנויים בשיטה ה"יבשה" .
עין לא מקצועית לא תבחין בין בנייה רטובה לבניה יבשה  
במקומות עם סכנת רעידות אדמה – חובה . 
השיטה מתאימה לבניית כל מבנה בכל גודל וצורה .

 

בישראל  הנושא מתקדם בהשפעת  כמה גורמים:
 
משכורות עולות  בענף – בארצות המערב המתקדמות מי שבונה

 בבטון וטיח הם  עשירים בלבד , מעטים יכולים לשלם על שנה – שנה וחצי של עבודה.
בישראל המצב עדיין לא כזה , הוא איפה שהוא בדרך .  
מחסור בעובדים בשיטת הבנייה ה"רטובה "  

ההבנה שהשיטה ה"יבשה" עדיפה - זהו תהליך ייקח את הזמן שלו  

כמו שלקחו הרבה שנים עד שהבינו בארצנו שחייבים ליצור פוגות בין
אריחים ולא לרצף צמוד , באירופה זה תקן מלפני 40 שנה ,
בישראל עד 2001  נבנו בשיטה כ- 10% מצמודי קרקע,
 ב- 2007  אנחנו מתקרבים ל- 20% .
מתוך הנחה שהתהליכים הללו מתקדמים ויתקדמו באותו קצב ואף יאיצו
 נראה  שנגיע ל 25% עד 2009 .
 
תוספת מרפסות לבתי מלון 
אחת העלויות המרכזיות  במקרה זה הוא העדר הכנסות יומיות גבוהות 
מרכיב המהירות והפגיעה בסביבה הוא המרכזי .
החברות המבצעות הפוטנציאליות הן : מפעלי מתכת מסגריות גדולות,
 חברות הבנייה ובמיוחד כאלו שמתמחות בשיטת  הקונסטרוקציה .
 
פרוט שלבי השיטה : 
 שלב א' תכנון וקבלת רישיונות , 
שלב ב'- ***הכנת השלד במפעל מתכת ובמקביל הכנת המבנה לקליטת התוספת.
שלב ג' – חיבור המרפסות למבנה .
שלב ד' – גמר : ריצוף, צבע .
***את הלוחות מחברים עם ברגים למסגרת המתכת שתכנן המהנדס,
אוטמים את חיבורי הלוחות ועל ראשי הברגים והרצפה מוכנה ליישום גמר. 
ניתן ליישם כמעט כל חומר על הלוחות : אריחים, צבע, סילר ועוד.....
 
יתרונות  השיטה :
 
חסכון – מכיוון שמרפסות בשיטה היבשה קלות  בהרבה מיציקות בטון

  ומכיוון שבדרך כלל יש צורך בחיזוק המבנה לקבלת תוספת משקל 
יש חסכון רב בעלות חיזוק המבנה אם החיזוק בכלל אפשרי.  
 
חסכון- עלות הבנייה בשיטה ה"יבשה" זולה יותר עקב חסכון בשעות עבודה.

 
מהירות ביצוע-  
במלון לוט – הוסיפו 200 מרפסות ב- 3 שבועות – בשיטת חיבור אלמנטים מוכנים מראש , 
במלון הגושרים – הוסיפו 70 מרפסות ב4 חודשים – הכנת הקונסטרוקציה במלון. 
הכנת השלד במפעל מקצרת מאוד את משך ועומק  הסבל לבעל הנכס וסביבתו.
ניתן כמובן  להמשיך ולגור בנכס בזמן הבנייה. 
 
הלוח שבו השתמשו במלון הגושרים ובמלון לוט   : 
HardiPanel Compressed   לוח פיבר צמנט 
מהווה תחליף ליציקת הבטון הכבדה או לרצפת עץ דליקה .
דחוס מאוד ,משוריין בסיבים , עשוי היטב  בתנור,עובי 18 מ"מ משקל עצמי 33 ק"ג למ"ר 
מוגדר על ידי היצרן כלוח רצפה נושאת או כלוח קיר עמיד בתנאים אטמוספריים קשים ,
ממונח באוסטרליה כ"חומר מגן אש" Fire Protective Material .
נושא מקסימום 756 ק"ג למ"ר עם תמיכות כל 60 ס"מ 
נושא מקסימום 1088 ק"ג עם תמיכות כל 40 ס"מ .
***לפי בדיקות מכון התקנים הישראלי
 
לסיכום :
תוספת מחיר לנכס ואו הגדלת הכנסות ע"י תוספת מרפסות 
 בשיטה היבשה ----- אפשרית ובמחיר משתלם. 
